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W lipcu 2006 roku ORP „Arctowski” z dZH MW dokona
 identyfikacji zalegaj� cego na 

dnie Ba
tyku od prawie 60 – ciu lat wraku niemieckiego lotniskowca „Graf Zeppelin”. Na 
wraku przeprowadzono szereg prac hydrograficznych z wykorzystaniem opuszczanych  
i holowanych urz� dze�  pomiarowych. W roku 2007 ORP „Lech” z dOW 3 FO dokona
 
nurkowej inspekcji tego wraku na pro� b�  Urz� du Morskiego w Gdyni. W artykule 
przedstawiono przebieg i wyniki realizacji powy� szych prac.  
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owa kluczowe: identyfikacja obiektów podwodnych, prace hydrograficzne, prace podwodne 
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In July 2006, ORP “Arctowski” from Hydrographic Support Squadron of the Polish 

Navy made the identification of the German aircraft carrier “Graf Zeppelin” wreck, that has 
been lying on the Baltic bottom for 60 years. The wreck was surveyed with several towed and 
lowered measuring equipment. In 2007, ORP “Lech” from dOW (3 FO) carried out a diver 
inspection at request of The Maritime Office in Gdynia. The process of surveying and its final 
results have been presented in this article.  
 
keywords: identification of underwater objects , hydrographic survey, underwater works 
 

WST� P 
Nowo odkryte obiekty podwodne, które mog�  stanowi�  niebezpiecze� stwo dla 

nawigacji zarówno powierzchniowej jak i podwodnej powinny by�  zg
aszane w trybie 
natychmiastowym do narodowych s
u� b hydrograficznych [7]. W Polsce rol�  
pa� stwowej morskiej s
u� by hydrograficznej i oznakowania nawigacyjnego w zakresie 
hydrografii i kartografii morskiej pe
ni Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej 
(BHMW). Jednym z g
ównych zada�  BHMW jako s
u� by pa� stwowej oraz s
u� by 
hydrograficznej MW jest prowadzenie pomiarów hydrograficznych na polskich 
obszarach morskich dla celów kartograficznych i bezpiecze� stwa � eglugi. Zadanie to 
realizowane jest zasadniczo w oparciu o baz�  jednostek hydrograficznych Dywizjonu 
Zabezpieczenia Hydrograficznego MW (dZH MW), w którego sk
ad wchodzi m.in. ORP 
„Arctowski”. W lipcu 2006 roku ORP „Arctowski” otrzyma
 zadanie zweryfikowania 
wykrytego 41.6 Mm na pó
noc od latarni morskiej Rozewie obiektu podwodnego  
o znacznych wymiarach przestrzennych. Do bada�  wykorzystano hydrograficzny 
sprz� t pomiarowy, jaki znajduje si�  na wyposa� eniu okr� tu oraz zdalnie sterowany 
pojazd podwodny ROV (remotely operated vehicle) b� d� cy na wyposa� eniu Akademii 
Marynarki Wojennej (� ci� lej z ZTNiPP – Zak
ad Technologii Nurkowania i Prac 
Podwodnych). Wrak o d
ugo� ci 257 m zosta
 odkryty przez statek badawczy „St. 
Barbara” wykonuj� cy w tym rejonie badania dna morskiego.  

Po ponad roku od tych bada� , w pa� dzierniku 2007 roku, na wniosek Urz� du 
Morskiego w Gdyni Dywizjon Okr� tów Wsparcia 3 Flotylli Okr� tów MW (dOW)  
w koordynacji z Szefostwem Ratownictwa Morskiego DMW (SRM) przyst� pi
 do 
inspekcji tego wraku. Prace realizowano z pok
adu okr� tu ratowniczego ORP „Lech”.  
W powy� szym przedsi� wzi� ciu udzia
 wzi� li nurkowie g
� bokowodni z dOW, O� rodka 
Szkolenia Nurków i P
etwonurków WP (OSNiP) oraz z ZTNiPP. W pracach 
zastosowano pojazd ROV Super Achille wraz z systemem nawigacji podwodnej typu 
USBL oraz prototyp opracowanego w ZTNiPP systemu do zdalnej przestrzennej 
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obserwacji obiektów podwodnych ARGOOS. Dodatkowo wykorzystano specjalnie do 
tego celu przygotowany przez za
og�  ORP „Lech” zestaw o� wietleniowy o 
� cznej 
mocy lamp oko
o 2500W. Zabezpieczenie hydrograficzne prac inspekcyjnych zapewnili 
specjali� ci z dZH MW wyposa� eni w sonar MS 1000.  

 
1. BADANIA IDENTYFIKACYJNE  
25 lipca 2006 r. Okr� t hydrograficzny ORP „Arctowski” opu� ci
 port wojenny 

Gdynia z zadaniem wykonania kompleksowych bada�  hydrograficznych maj� cych na 
celu weryfikacj�  wykrytego przez „St. Barbar� ” obiektu podwodnego oraz okre� lenie 
stopnia zagro� enia dla bezpiecze� stwa � eglugi. Wst� pnie na podstawie pomiarów 
wymiarów g
ównych obiektu zakwalifikowano go jako wrak niemieckiego lotniskowca  
z czasów II Wojny � wiatowej – „Graf Zeppelin”. St� d te� , przed wyj� ciem w morze 
zgromadzono niezb� dne materia
y archiwalne: zdj� cia, rysunki i plany lotniskowca, 
które szczegó
owo analizowano tak przed, jak i w trakcie prac pomiarowych. Pomiary 
w
a� ciwe w rejonie zalegania obiektu trwa
y bez przerwy 32 h w tym oko
o 5 h operacja 
ROV podczas postoju na kotwicy w rejonie rufy obiektu. ORP „Arctowski” w trakcie 
bada�  manewrowa
 wed
ug schematu przedstawionego na Rys. 1.  

W pierwszym etapie bada�  w rejonie pomiarów opuszczono stacj�  CTD 
Valeport wykorzystywan�  do mierzenia pr� dko� ci d� wi� ku. Lokalny rozk
ad pr� dko� ci 
rozchodzenia si�  fali d� wi� kowej w s
upie wody morskiej niezb� dny jest do wykonania 
kalibracji urz� dze�  hydroakustycznych. Na podstawie Zadania Technicznego 
wyznaczono akwen sonda� owy o wielko� ci 1130 m x 580 m, który pokryto siatk�  profili 
podstawowych o kierunkach 060°-240° i kontrolnych 150°- 330°. Dodatkowo 
zaprojektowano siatk�  profili rozci� gaj� cych si�  z kursami E-W. Pierwsze pomiary 
batymetryczne z wykorzystaniem systemu echosondy wielowi� zkowej MBES 
(Multibeam Echosounder) umo� liwi
y stosunkowo szybkie zlokalizowanie wraku  
i 100% pokrycie dna wi� zkami akustycznymi a w efekcie uzyskanie pe
nego rozk
adu 
g
� boko� ci wyznaczonego akwenu sonda� owego. Echosonda wielowi� zkowa EM-
3000D jest sond� , w której wykorzystano uk
ad dwóch g
owic sonarowych operuj� cych 
z cz� stotliwo� ci�  300 kHz i generuj� cych 254 wi� zki jednocze� nie. Wst� pne zbadanie 
obiektu za pomoc�  MBES umo� liwi
o: wyznaczenie punktów nad wrakiem  
z minimalnymi g
� boko� ciami, zaprojektowanie profili sonda� owych do pomiarów 
sondami pionowymi, wyznaczenie profili do badania sonarowego, wypracowanie 
metodyki u� ycia sonaru holowanego w kolejnym etapie bada� , sprawdzenie czysto� ci 
dna wokó
 obiektu podwodnego. Po uzyskaniu wst� pnego planu batymetrycznego 
(Rys. 2), wybrano punkty z g
� boko� ciami minimalnymi nad wrakiem i zaprojektowano 
profile podstawowe dla pomiarów echosondami jednowi� zkowymi SBES (Single Beam 
Echo Sounder).  

 
Rys. 1. Schemat manewrowania ORP „Arctowski” w rejonie zalegania wraku „Graf Zeppelin” 
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Rys. 2. Plan batymetryczny miejsca zalegania badanego obiektu 

Badanie wraku za pomoc�  sondy pionowej polega przede wszystkim na 
przemieszczaniu si�  okr� tu hydrograficznego po � ci� le wyznaczonych profilach  
z jednoczesn�  rejestracj�  warto� ci g
� boko� ci dowi� zanych do precyzyjnie okre� lonych 
wspó
rz� dnych geograficznych [3]. Celem g
ównym takich pomiarów jest uzyskanie 
warto� ci g
� boko� ci minimalnych nad wrakiem. Linia sonda� owa projektowana jest 
równolegle do d
u� szej osi obiektu i przechodzi przez punkty o najmniejszych 
g
� boko� ciach wykazanych pomiarami echosond�  wielowi� zkow� . Dla sprawdzenia 
jako� ci zbieranych danych wykonuje si�  tzw. profile kontrolne, których kierunek jest 
prostopad
y do profili podstawowych [2].Po uzyskaniu pe
nej informacji o g
� boko� ciach 
minimalnych nad wrakiem a tak� e o miejscach ich wyst� powania rozpocz� to kolejny 
etap pomiarów tj. badania sonarowe (tra
owanie hydroakustyczne). Celem tej cz�� ci 
prac jest zarejestrowanie wysokiej rozdzielczo� ci obrazów sonarowych dna i obiektu 
podwodnego za pomoc�  sonarów bocznych SSS (Side Scan Sonar). Do badania 
wraku „Graf Zeppelina” wykorzystano burtowy sonar boczny ACSON-100 oraz sonar 
holowany (typu „towfish”) operuj� cy jednocze� nie na dwóch cz� stotliwo� ciach (100 
kHz/500 kHz). Cyfrowy sonar DF-100 („rybka”) holowany by
 na 200 m kablu 
kevlarowym a dane rejestrowane by
y w komputerowym systemie akwizycji CODA-50. 
Okr� t przemieszcza
 si�  równolegle do d
u� szej osi obiektu „o� wietlaj� c” go wi� zk�  
sonarow�  to z jednej burty, to z drugiej. Na pocz� tku pomiarów zakres pracy sonaru 
ustawiono na 150 m na burt� . Przy pr� dko� ci holowania 1.5 – 2 w� z
ów wysoko��  
„rybki” nad dnem kszta
towa
a si�  w granicach od 35 m do 51 m co stanowi
o 23-34% 
zakresu pracy (150 m). Zmierzona � rednia pr� dko��  d� wi� ku wynosi
a 1445 m/s. 
Ostatni etap prac identyfikacyjnych to misja robocza pojazdu typu ROV. Zasady i 
metodyka wykonywania tego typu zadania przy u� yciu takiego pojazdu zosta
y szeroko 
opisane w publikacjach a wyniki konkretnie z badania wraku „Grafa Zeppelina” 
zamieszczono w numerze PHR 2(19) 2007 [2,6]. W wyniku podj� tych prac 
identyfikacyjnych podczas kolejnych etapów sonda� u zebrano dane hydrograficzne 
niezb� dne do opracowania dokumentacji sprawozdawczej oraz przeprowadzenia 
identyfikacji wykrytego obiektu. Echosondy jednowi� zkowe SBES zarejestrowa
y liczne 
echogramy przedstawiaj� ce g
� boko� ci minimalne nad wrakiem jak i w jego otoczeniu 
(Rys. 3). 
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Rys. 3. Echogramy badanego obiektu uzyskane za pomoc�  echosondy 

Echogram (Rys. 3a) zosta
 zarejestrowany za pomoc�  echosondy 
hydrograficznej  
DESO-25 (33 kHz/210 kHz) podczas przej� cia ORP „Arctowski” w poprzek obiektu. 
Ukazuje on wrak wyra� nie przechylony na praw�  burt� . Echogram na Rys. 3b 
zarejestrowa
a natomiast cyfrowa echosonda EA 400 (38 kHz) podczas 
przemieszczania si�  okr� tu wzd
u�  osi d
ugiej wraku. Wyniki tej cz�� ci prac s�  
nast� puj� ce: 

 
- d
ugo��  obiektu wynosi oko
o 260 m, 
- wrak jest przechylony na praw�  burt�  a jego szeroko��  wynosi 35 m, 
- g
� boko��  minimalna nad wrakiem to 60 m, 
- g
� boko��  otoczenia wynosi 87 m. 
 

Na podstawie danych batymetrycznych zebranych za pomoc�  echosondy 
wielowi� zkowej MBES zwymiarowano wrak, okre� lono wspó
rz� dne dziobu, rufy  
i � ródokr� cia oraz obliczono kurs zalegania na dnie. Przy u� yciu dost� pnych pakietów 
programowych do obróbki danych wygenerowano kilka modeli trójwymiarowych 
obiektu, ukazuj� cych wrak spoczywaj� cy na dnie (Rys. 4). W wyniku opracowania 
danych batymetrycznych MBES uzyskano nast� puj� ce wyniki: 

 
- g
� boko��  minimalna nad wrakiem 58,9 m 
- wrak le� y na kursie 059,3° 
- wysoko��  obiektu nad dnem wynosi 27,8 m 
- d
ugo��  wraka 257 m 
- winda lotnicza dziobowa i rufowa o wymiarach 13 m x 13 m 
- otwór na � ródokr� ciu w miejscu wyst� powania � rodkowej widny lotniczej  

i maszynowni posiada wymiary 56 m x 13 m 
- zniszczona nadbudówka („wyspa) na prawej burcie o d
ugo� ci 62 m 
- szeroko��  pasa dna badanego za pomoc�  echosondy wielowi� zkowej MBES  

podczas jednokrotnego przej� cia okr� tu nad wrakiem wynosi
a � rednio 200 m. 
 

W badaniach sonarowych zastosowano holowany, cyfrowy sonar boczny, który 
wielokrotnie ju�  potwierdzi
 swoje mo� liwo� ci wykrywania i zobrazowania obiektów.  
W efekcie uzyskano kilka do��  interesuj� cych uj��  sonarowych przedstawiaj� cych  
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Rys. 4. Modele 3D wraku „Graf Zeppelin” opracowane przy u� yciu pakietu programowego 
Qloud (QPS), (a) wymiarowanie wraka, (b) wysoko��  obiektu ponad lini�  dna, (c) kurs le� enia 
na dnie, (d) szeroko� ci pasa dna badanego za pomoc�  MBES przy jednokrotnym przej� ciu 
okr� tu 

wrak z lewej i prawej burty. Najlepsze jednak obrazy uzyskano podczas holowania 
„rybki” 200 m za ruf� , z zakresem  pracy ustawionym na 100 m, z pr� dko� ci�  1,5 w� z
a 
i odleg
o� ci�  boczn�  od wraka 40 metrów. Przy takich ustawieniach wysoko��  
holowania sonaru wynosi
a 47 metrów nad dnem. Rys. 5 prezentuje sonogram 
ukazuj� cy szczegó
y lewej burty oraz pok
adu lotniczego.  
 
 

 
 

Rys. 5. Sonogram wraku lotniskowca „Graf Zeppelin” 
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Sonogram (Rys. 5) ukazuje wrak ods
aniaj� cy detale jego lewej burty. Widoczne s�  
liczne sponsony boczne na, których umieszczona by
a lekka artyleria przeciwlotnicza 
oraz nisze burtowe, w których mia
y zosta�  ulokowane 
odzie ratunkowe. Powy� szy 
obraz sonarowy zarejestrowany zosta
 przy nast� puj� cych ustawieniach (Tab. 1): 
 

Tabela 1. 
 

Parametry pracy sonaru holowanego i ruchu okr� tu podczas  
rejestrowania obrazu sonarowego z Rys. 5 

Parametr Warto��  
Kurs okr� tu  58,7 ° 
Pr� dko��  okr� tu 1,5 w 
Layback 211,85 m 
Fish cross-track offset +3,35 m 
V d� wi� ku  1445 m/s 
Zakres pracy  100 m 
Cz� stotliwo��  pracy  500 kHz 
Odleg
o��  boczna do wraka 40 m 
Wysoko��  sonaru nad dnem 47 m 
Cz� stotliwo��  impulsowania 7,14 Hz 

 

W ostatniej cz�� ci bada�  identyfikacyjnych (misja ROV) zarejestrowano 3,5h 
materia
 video zawieraj� cy obraz fragmentów wraku i jego otoczenia. Film zosta
  
w ca
o� ci przeniesiony na komputer, gdzie poddano go obróbce cyfrowej 
wyodr� bniaj� c klatki zawieraj� ce elementy konstrukcyjne jednostki. 27 klatek 
zdj� ciowych zawieraj� cych charakterystyczne szczegó
y wraku porównano  
z materia
em � ród
owym. Proces identyfikacji obiektu zale� y w znacznym stopniu od 
jako� ci danych zebranych na etapie pomiarów w
a� ciwych oraz ilo� ci i jako� ci 
zgromadzonych materia
ów � ród
owych. W omawianym przypadku jako materia
 
� ród
owy do identyfikacji wykorzystano dokumentacj�  lotniskowca „Graf Zeppelin” 
zamieszczon�  w opracowaniu Siegfried’a Breyer’a pt. „Graf Zeppelin” wydanym przez 
wydawnictwo AJ – Press z Gda� ska w roku 2004.  

Identyfikacji obiektu wykrytego 12 lipca 2006 r. dokonano na podstawie 
zebranych i opracowanych danych hydrograficznych a tak� e materia
u filmowego 
zarejestrowanego kamer�  TV zamontowan�  na poje� dzie podwodnym ROV (Rys. 6, 
Rys. 7). Materia
y te zosta
y poddane analizie porównawczej z materia
ami 
archiwalnymi, zdj� ciami 3D lotniskowca oraz planami i schematami okr� tu. Analiza 
taka polega przede wszystkim na okre� leniu cech geometrycznych obiektu 
podwodnego, porównaniu ich z wymiarami rzeczywistymi oraz wyselekcjonowaniu 
dobrej jako� ci uj��  sonarowych wraka a nast� pnie zestawieniu w tej samej skali  
z materia
ami � ród
owymi. W rezultacie uzyskano zgodno�� , co do podstawowych 
rozmiarów okr� tu, po
o� enia i wymiarów nadbudówki („wyspy”), usytuowania platform  
i sponsonów na burtach jednostki, nisz burtowych, b� bli przeciwtorpedowych, kazamat 
i charakterystycznych o� miok� tnych podno� ników (wind) lotniczych. Wyodr� bnione 
klatki zdj� ciowe zarejestrowane pojazdem Super Achille porównywano  
z dokumentacj�  i rysunkami 3D lotniskowca wykonanymi na podstawie dokumentacji 
technicznej i materia
ów archiwalnych (Rys. 7). Powi� kszono wybrane zdj� cia  
i fragmenty dokumentacji i ponownie poddano obróbce cyfrowej poszukuj� c zgodno� ci 
obydwu materia
ów. Na tej podstawie oraz na podstawie logicznego post� powania po 
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sobie sekwencji filmu a dok
adnie fragmentów zgodnych z dokumentacj�  techniczn�  
dokonano identyfikacji jednostki jako lotniskowiec „Graf Zeppelin”.  
 
 
 
 

 
 
Rys. 6. Porównanie wymiarów g
ównych i elementów konstrukcyjnych lotniskowca „Graf 
Zeppelin” (rysunek górny [1]) 
 
 
 
 

 
 
Rys. 7. Platforma pod 4-lufowy zestaw plot. kal. 2cm Flakvierling 38 (rys. z lewej z [1], fot. 1 i 2  
z [4]) 
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2. INSPEKCJA WRAKU „G RAF ZEPPELIN”   

 Pozytywna identyfikacja obiektu odnalezionego przez statek „St. Barbara” nie 
zako� czy
a prac badawczych na nim realizowanych. Poniewa�  pozosta
o do 
odpowiedzi jeszcze kilka pyta�  w roku 2007 na wniosek Dyrektora Urz� du Morskiego  
w Gdyni, Dowódca Marynarki Wojennej RP poleci
 wykonanie inspekcji wraku. Celem 
realizacji powy� szych prac by
o [5]:  

 
- zbadanie zewn� trznej cz�� ci kad
uba i dna wokó
 wraku pod wzgl� dem zalegania 

materia
ów pochodzenia wojskowego, 
- pobranie próbek osadów dennych wokó
 wraku, w celu pó� niejszego ich zbadania 

pod k� tem wyst� powania substancji ropopochodnych w miejscach wskazanych 
przez Urz� d Morski, 

- wykonanie dokumentacji filmowej,  
- dok
adne okre� lenie wysoko� ci wolnej wody nad obiektem i zidentyfikowanie jej 

przyczyny,  
 

W pracach inspekcyjnych bra
a udzia
 za
oga ORP „Lech” z dOW, 
przedstawiciele AMW z ZTNiPP oraz specjali� ci dZH MW. W pracach podwodnych 
udzia
 wzi� 
a ekipa nurkowa sk
adaj� ca si�  z nurków dOW, OSNiP oraz AMW. W 
czasie prac wykorzystano wyposa� enie okr� tu ORP „Lech” umo� liwiaj� ce prowadzenie 
g
� bokowodnych prac podwodnych oraz mobilny system sonarowy, w zestaw, którego 
wchodzi g
owica sonarowa wersji 1071 Kongsberg Simrad Mesotech oraz komputer  
z oprogramowaniem MS-1000 do rejestracji i przetwarzania danych. Ponadto 
zastosowano bezza
ogowy pojazd podwodny typu ROV o nazwie Super Achille. 
Dodatkowo w ostatnim etapie prac zastosowano opracowany i zbudowany z ZTNiPP 
system przestrzennego zobrazowania obiektów podwodnych o nazwie „Argoos”. Na 
Rys. 8 przedstawiono kolejne pozycje ORP „Lech” nad badanym obiektem w czasie 
realizacji zadania.  
 
 

 
 

Rys. 8. Pozycje ORP „Lech” wzgl� dem badanego obiektu podczas realizacji prac [5] 
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Planowaniem i koordynacj�  prac zaj� 
 si�  Wydzia
 Ratowania Techniki Morskiej i Prac 
Podwodnych Szefostwa Ratownictwa Morskiego DMW. W ramach przygotowania 
przeprowadzono mi� dzy innymi szereg treningów ci� nieniowych dla nurków  
w stacjonarnym kompleksie komór dekompresyjnych w ZTNiPP AMW. Faz�  
przygotowania do realizacji inspekcji zako� czono odpraw�  przeprowadzon�  przez 
szefa Ratownictwa Morskiego DMW kmdr Wies
awa Wilka.  

Prace realizowano w okresie pomi� dzy pierwszym a szóstym pa� dziernika 
2007 roku. Procedura, jak�  zastosowano podczas prac inspekcyjnych polega
a na 
nast� puj� cym post� powaniu. Po zakotwiczeniu jednostki na wybranej pozycji  
w pierwszej kolejno� ci do wody opuszczany by
 podest nurkowy, do którego w dolnej 
cz�� ci doczepiona by
a g
owica robocza sonaru (Rys. 9, Rys. 10). Za jego pomoc�  
wykonywano wst� pne ogl� dziny miejsca i weryfikowano miejsce przewidziane do 
zanurzenia nurków pod k� tem obecno� ci ewentualnych obiektów niebezpiecznych. 
Kolejnym krokiem by
o zanurzenie pojazdu ROV, którego zadaniem by
o dokonanie 
inspekcji wizyjnej tego obszaru (Rys. 11, Rys. 12). Na podstawie tak zebranych 
informacji o sytuacji podwodnej w miejscu zakotwiczenia podejmowano decyzj�   
o nurkowaniu. Je� li miejsce by
o bezpieczne dla nurków realizowano zanurzenie  
z wykorzystaniem okr� towego kompleksu nurkowego sk
adaj� cego si�  z komory 
dekompresyjnej i dzwonu nurkowego (Rys. 13, 14, 15, 16).  
 
 
 

 

 

 
Rys. 9. Montowanie g
owicy sonaru do 
podestu nurkowego 

 
Rys. 10. Stanowisko zobrazowania sytuacji 
sonarowej zorganizowane na mesie ORP 
„Lech”  

 

 

 
Rys. 11. Pojazd ROV wykorzystany podczas 
prac inspekcyjnych 

 
Rys. 12. Ekran sonaru zamontowanego na 
pok
adzie pojazdu ROV 
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Rys. 13. Przygotowanie do nurkowania  
Rys. 14. Dzwon nurkowy z systemu 
okr� towego  

 

 

 
Rys. 15. Pobieranie próbek dna, g
� boko��  86 
metrów  

Rys. 16. Nurek podczas pracy na wraku, 
g
� boko��  70 metrów 

 
� redni czas pobytu nurków na g
� boko� ci roboczej wynosi
 od 28 do 39 minut, podczas 
nurkowania w zale� no� ci od g
� boko� ci zastosowanie mia
a trimiksowa mieszanina 
oddechowa o zawarto� ci procentowej tlenu 12% lub 18%. Czas po� wi� cony na 
dekompresj�  by
 ró� ny i przede wszystkim zale� ny od czasu pobytu pod maksymalnym 
ci� nieniem. I tak przyk
adowo dla pobytu 39 minut, dekompresja trwa
a oko
o osiem 
godzin. Proces dekompresji rozpoczyna
 si�  w dzwonie nurkowym, gdzie nurkowie 
pocz� tkowo oddychali mieszanin�  trimiksow� . Podczas wynurzenia dzwon 
samoczynnie si�  osusza
 w wyniku rozpr�� aj� cych si�  gazów wcze� niej tworz� cych  
w nim poduszk�  powietrzn� . Od g
� boko� ci 39 metrów nurkowie oddychali powietrzem. 
Na g
� boko� ci 36 metrów nast� powa
o uszczelnienie dzwonu nurkowego, dzi� ki czemu 
dalsza dekompresja przebiega
a w komfortowych dla nurków warunkach. Od 
g
� boko� ci 12 metrów nurkowie oddychali tlenem, podczas tych inhalacji, co 30 minut 
realizowano pi� cio minutow�  przerw�  na oddychanie powietrzem. Na powierzchni 
dzwon by
 stawiany na szybie komory dekompresyjnej i z ni�  
� czony, gdzie po 
wyrównaniu ci� nie�  nurkowie przechodzili na dalsz�  dekompresj� . Ogólnie podczas 
prac wykonano pi��  nurkowa� , pod wod�  zesz
o 
� cznie dziesi� ciu nurków. Planowano 
wykonanie szóstego nurkowania, ale ze wzgl� du na pogarszaj� ce si�  warunki 
hydrometeorologiczne ze wzgl� dów bezpiecze� stwa zaniechano jego realizacji. 
Zamiast tego wykonano kolejne zanurzenie robocze pojazdu ROV, przy czym w tym 
przypadku pojazd zosta
 wyposa� ony w opracowany, w ZTNiPP system przestrzennej 
obserwacji obiektów podwodnych (Rys. 17, 18). System ten umo� liwia zdaln�  
stereoskopow�  obserwacj�  obiektów podwodnych w czasie rzeczywistym  
z jednoczesn�  archiwizacj�  zbieranych danych wizyjnych na twardy dysk, co pozwala  
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Rys. 17. Pojazd ROV z zamontowan�  
stereoskopow�  g
owic�  wizyjn�  systemu 
ARGOOS 

 
Rys. 18. Pilot pojazdu ROV z nag
ownym 
podsystemem zobrazowania wchodz� cym  
w sk
ad systemu ARGOOS 

 
w fazie postprocesingu na opracowanie dokumentacji zdj� ciowej i filmowej 
prezentowanej jako zdj� cia i filmy anaglifowe (3D).  
 W wyniku wykonanych prac inspekcyjnych stwierdzono, � e na wraku oraz  
w jego bezpo� rednim s� siedztwie nie zaobserwowano � adnych przedmiotów 
pochodzenia wojskowego. Stwierdzono natomiast liczne sieci rybackie, szczególnie  
w cz�� ci dziobowej i rufowej w niektórych przypadkach wraz z p
ywakami i bojkami 
rybackimi (Rys., 19, 20). Ciekawe efekty przynios
a weryfikacja tzw. wysoko� ci wolnej 
wody nad wrakiem. Z bada�  przeprowadzonych w roku 2006 wynika
o, � e wynosi ona 
oko
o 60 metrów. Pó� niejsze prace zespo
u Urz� du Morskiego w Gdyni wskazywa
y na 
inn�  warto�� , ale nie by
o, co do tego pewno� ci. W toku prac realizowanych w roku 
2007 okaza
o si� , � e echo minimalne na g
� boko� ci 47 metrów daj�  unosz� ce si�   
w toni wodnej sieci rybackie zaczepione w dolnej cz�� ci o struktur�  obiektu (rys. 21). 
Okaza
o si� , bowiem, � e zarówno hydrograf z dZH MW wykonuj� cy pomiary podczas 
identyfikacji, jak równie�  hydrograf ze statku „St. Barbara” wykonuj� cy pomiary 
podczas odkrycia obiektu pope
nili ten sam b
� d. Niewielkie echo zaobserwowane na 
g
� boko� ci 47 metrów zinterpretowali jako b
� d systemu i podczas obróbki danych 
usun� li ten wynik z komputera. Dopiero inspekcja i identyfikacja wizyjna tego obszaru 
wraku pozwoli
a na weryfikacj�  tych danych.  
 Podczas prac pobrano pi��  próbek dna, które Urz� d Morski w Gdyni przekaza
 
do bada�  w Laboratorium Zak
adu Ochrony � rodowiska Instytutu Morskiego  
w Gda� sku. Wyniki wykaza
y w wi� kszo� ci próbek obecno��  substancji 
ropopochodnych. Trudno stwierdzi� , czy na te wyniki ma wp
yw obecno��  wraku.  
W tym rejonie od kilkudziesi� ciu lat znajduje si�  podwodna kopalnia ropy i gazu 
administrowana przez przedsi� biorstwo Petrobaltic.  
 

 

 

 
Rys. 19. Sieci rybackie na rufie badanego 
obiektu 

 Rys. 20. Pozosta
o� ci po sieciach rybackich 
w otoczeniu badanego obiektu 
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Rys. 21. Mozaika zdj��  uzyskanych w fazie postprocesingu na podstawie materia
u video 
zebranego przy u� yciu pojazdu ROV. Sieci rybackie powoduj� ce echo na minimalnej g
� boko� ci 
47 metrów [5] 
 

h = 47/48 
m 

h = 63/64 
m 

 

P
ywaki podrywaj� ce 
sieci na g
� boko��  
oko
o 47 metrów 

Konstrukcja wraku prawa 
burta rejon pomi� dzy dziobem 
a nadbudówk�   
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Ogólny stan wraku jest dobry, aczkolwiek miejscami wyst� puj�  uszkodzenia jego 
struktury w postaci powyginanych i poszarpanych blach oraz znacznej korozji, niektóre 
bulaje posiadaj�  nadal szk
o (Rys. 22, 23). Bywaj�  równie�  ubytki ca
ej konstrukcji, 
przyk
adowo nie ma dziobu okr� tu. Zadziwia dobry stan drewnianej cz�� ci pok
adu 
g
ównego, jednak nie na ca
ej d
ugo� ci. W wielu miejscach wrak jest pokryty szczelnie 
sieciami a w niektórych wida�  wyra� ne � lady po testowaniu na nim ró� nego rodzaju 
uzbrojenia.  
 

 

 

 
Rys. 22. P
etwa sterowa badanego obiektu  

Rys. 23. Fragment poszycia burtowego 
badanego obiektu 

 
3. PODSUMOWANIE  

 W wyniku przeprowadzonych bada�  identyfikacyjnych realizowanych z pok
adu 
ORP „Arctowski” w roku 2006 dokonano identyfikacji odkrytego przez „St. Barbar� ” 
obiektu podwodnego. Stopie�  identyfikacji pozwala na stwierdzenie, � e badany obiekt 
w 97% jest wrakiem niemieckiego lotniskowca „Graf Zeppelin”. Co prawda nie 
odczytano nazwy jednostki na burcie ani nie podj� to � adnych przedmiotów, które 
mog
y by na to wskazywa� , ale zgodno��  materia
u badawczego z materia
em 
archiwalnym w pe
ni uzasadnia powy� sze stwierdzenie. Na uwag�  zas
uguje fakt 
wykonania prac identyfikacyjnych ca
kowicie z zastosowaniem technik bezza
ogowych. 
Co jeszcze raz potwierdza niezwyk
�  u� yteczno��  tego typu rozwi� za�  w pracach 
podwodnych. A jednak inspekcja obiektu realizowana z pok
adu ORP „Lech” nie mog
a 
si�  oby�  bez udzia
u nurków. Pobranie próbek dna w dok
adnie wyznaczonych 
miejscach i ogl� dziny poszczególnych fragmentów obiektu z okre� leniem ich wielko� ci 
a niekiedy ci�� aru wymaga nadal obecno� ci nurka. W wyniku prac inspekcyjnych 
okre� lono aktualny stan techniczny obiektu, nie stwierdzono w badanych rejonach 
obecno� ci obiektów pochodzenia militarnego oraz stwierdzono obecno��  
powierzchniowych obiektów podwodnych (substancje ropopochodne zalegaj� ce  
w strukturze dna) i zweryfikowano wysoko��  wolnej wody nad obiektem.  

Przyj� ty sposób realizacji prac inspekcyjnych przyniós
 kilka do� wiadcze�  
eksploatacyjnych. Po pierwsze okr� t wykonuj� cy prace podwodne na znacznych 
g
� boko� ciach musi posiada�  na swoim wyposa� eniu zdalnie sterowany pojazd 
podwodny z systemem nawigacji podwodnej umo� liwiaj� cy inspekcj�  miejsca pracy 
nurków i jej bie�� c�  kontrol� , okre� lenie wzajemnej pozycji nurków i podestu 
nurkowego oraz pozycji nurków wzgl� dem obiektu. Ponadto pozwala na zebranie 
ró� nych danych wizyjnych badanych obiektów dzi� ki zastosowaniu kilku systemów 
telewizji podwodnej (kamery nahe
omwe nurków, kamery zamontowane na ROV). 
Wykorzystanie tego typu urz� dze�  (ROV) nie jest fanaberi�  kierowników nurkowania 
tylko obowi� zuj� cym obecnie standardem podwy� szaj� cym stopie�  bezpiecze� stwa 
realizacji prac podwodnych. Po drugie okr� t powinien by�  równie�  wyposa� ony  
w sonar dookólny pracuj� cy w trybie stacjonarnym (opuszczany pionowo) pozwalaj� cy 
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na sprawdzenie rejonu przewidywanego miejsca pracy nurków pod k� tem obecno� ci 
wszelkiego rodzaju zagro� e�  oraz dok
adnego ustawienia okr� tu nad badanym 
obiektem, co mo� e mie�  istotne znaczenie na przyk
ad pod czas operacji ratowania 
OP. Zastosowanie dodatkowego zewn� trznego � ród
a � wiat
a równie�  przyczyni
o si�  
do wzrostu bezpiecze� stwa realizacji prac. Po pierwsze zwi� kszy
o znacznie 
widzialno��  w rejonie dzia
ania, co spowodowa
o u
atwienia w ocenie sytuacji 
podwodnej i poprawi
o komfort pracy nurków oraz przyczyni
o si�  do znacznej poprawy 
jako� ci dokumentacji filmowej i zdj� ciowej.  

Zastosowanie prototypu systemu przestrzennego zobrazowania obiektów 
podwodnych ARGOOS potwierdzi
o jego u� yteczno��  w pracach inspekcyjnych. 
System pozwala na ocen�  wzajemnego usytuowania i bry
owato� ci obserwowanych 
obiektów, ponadto wykorzystany do sterowania pojazdem znacznie u
atwia pilotowi 
obserwacj�  i orientacj�  w przestrzeni roboczej, co w przypadku operacji wrakowej jest 
niezwykle istotne.  
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